滨州市中心医院中心吸引系统改造参数说明

负压吸引输送管道：
负压吸引管道具体设计为付管管路采用φ20×2mm医用不锈钢管；支管采用φ12×1mm医用不锈钢管，材质
采用符合GB/T 14976-2002标准要求的优质不锈钢管0Cr18Ni9。
2、管道布置：
层间管道沿走廊吊顶内敷设，且留有不小于千分之三的坡度，穿墙套管的两端用石棉封死并应与墙面相平齐，穿楼板上面高出地面40mm,设备带内管道敷设于规定的气体管路槽。
3、管道接地：按GB50751-2012《医用气体工程技术规范》，YY/T0186

—94《医用中心吸引系统通用技术条件》的规定，吸引管道应与全楼做等电位接地。
4、系统增压率：
根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》，YY/T0186—94《医用中心吸引系统通用技术条件》的规定，吸引系统小时增压率应小于1.8%。
5、验收标准：
可按医院要求，按照GB50751-2012《医用气体工程技术规范》，YY/T0186—94《医用中心吸引系统通用技术条件》国家有关规范规定及本标书的技术要求进行竣工验收。验收合格交付使用。

滨州市中心医院手术室负压管道改造

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	医用不锈钢管
	Ф20×2
	米
	165
	

	2
	医用不锈钢管
	Ф12×1
	米
	110
	

	3
	Ф20弯头
	
	个
	25
	

	4
	DN50不锈钢球阀
	
	个
	1
	

	5
	DN50丝头
	
	个
	2
	

	6
	DN15不锈钢球阀
	
	 个
	20
	

	7
	DN15不锈钢活接
	
	个
	20
	

	8
	DN15对丝
	
	个
	20
	

	9
	DN15单丝头
	
	 个
	20
	

	10
	Ф8宝塔插头
	
	个
	49
	

	11
	耗材
	
	批
	1
	

	12
	人工
	   
	
	
	


滨州中心医院高压氧仓改造
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	医用不锈钢管
	Ф20×2
	米
	20
	

	2
	医用不锈钢管
	Ф12×1
	米
	10
	

	3
	不锈钢三通
	
	个
	1
	

	4
	不锈钢球阀
	
	个
	1
	

	5
	人工
	
	
	
	


