列车运行图编制管理规则

1、 总则

第1条  为规范和加强铁路列车运行图（含机车周转图，下同）的编制和管理工作，提高列车运行图的质量，充分发挥列车运行图的作用，确保运输安全，制定本规则。

第２条　列车运行图是铁路运输工作的综合计划和行车组织工作的基础。科学合理地编制列车运行图，对保证行车安全，适应市场需求，提高运输能力、效率和效益，具有重要意义。
第３条  列车运行图分为基本列车运行图（简称基本图）和分号列车运行图（简称分号图）。

基本图是指经过重新编制或调整，正在实施并持续到下次重新编制或调整为止的列车运行图。调整后的基本图又称调整列车运行图（简称调整图）。

分号图是指为适应短期运输、应对突发事件或施工等需要，短时间实行，实行完毕又恢复到基本图的临时性列车运行图。

第4 条  基本图的变更通过编制或调整来实现。编制需重新确定各项技术作业标准、重新构建旅客列车运行框架、重新铺画全部客货列车运行线、在全路范围同时实行。调整则是在各项技术作业标准和旅客列车运行框架不做大的变动的基础上，对基本图做的局部变更。

全路基本图原则上每两年编制一次，宜在春季或秋季实行。

铁道部、铁路局要根据铁路运输市场需求、铁路技术装备或运输组织方式发生的变化及时编制列车运行图。
列车运行图编制实行两级管理，跨局列车由铁道部组织铁路局编制，局管内列车由铁路局负责编制。

第5 条  基本图的编制、调整和分号图的编制原则上以会议的方式进行。列车运行图编制、调整及确定的相关事项，以铁道部或铁路局的正式文电公布实行。

第6条　列车运行图必须符合下列各项基本要求：
1．保证列车运行安全；
2．符合各项技术作业标准；

3．适应客货运输市场需求；
4．经济合理地运用机车车辆；

5．做好列车运行线与客流、车流结合；
6．充分利用线路通过能力，合理安排施工、维修天窗；

7．努力实现各站、各区段间列车运行的协调和均衡；

8．合理安排乘务人员作息时间；

9．提高铁路应急处置能力。

第7条　列车车次编排按下列规定：
一、旅客列车

1．高速动车组旅客列车           G1－G9998                “G”读“高”

其中：跨局                   G1－G5998

        管内                   G6001－G9998 
2．城际动车组旅客列车           C1－C9998                “C”读“城”

其中：跨局                   C1－C1998

        管内                   C2001－C9998 
3．动车组旅客列车               D1－D9998                “D”读“动”

其中：跨局                   D1－D3998

        管内                   D4001－D9998  
4．直达特快旅客列车            Z1－Z9998                 “Z”读“直”

5．特快旅客列车                T1－T9998                  “T”读“特”
   其中：跨局                  T1－T4998

         管内                  T5001－T9998  
6．快速旅客列车                K1－K9998                 “K”读“快”   

   其中：跨局                  K1－K6998

         管内                  K7001－K9998
7．普通旅客列车               1001－7598
⑴ 普通旅客快车               1001－5998

   其中：跨三局及其以上       1001－1998

         跨两局               2001－3998

         管内                 4001－5998

⑵ 普通旅客慢车               6001－7598

   其中：跨局                 6001－6198

         管内                 6201－7598

8．通勤列车                   7601－8998

9．临时旅客列车               L1－L9998                 “L”读“临”

   其中：跨局                 L1－L6998

        管内                  L7001－L9998
10．旅游列车                  Y1－Y998                  “Y”读“游”
   其中：跨局                 Y1－Y498

      管内                  Y501－Y998
11．动车组检测车               DJ5501－DJ5598           “DJ”读“动检”

12．回送出入厂客车底列车       001－00298

13．回送图定客车底             在车次前冠以“0”

14．因故折返旅客列车           原车次前冠以“F”读“返” 
二、行包专列

1．行邮特快专列                 X1－X198                 “X”读“行”

2．行包快运专列                 X201－X998
三、货物列车

1．直达货物列车                 80001－87998

                                10001－19998

其中：

货运五定班列                  80001－81748

快运货物列车                  81751－81998

煤炭直达列车                  82001－84998

石油直达列车                  85001－85998

始发直达列车                  86001－86998

空车直达列车                  87001－87998

技术直达列车                  10001－19998

2．直通货物列车                  20001－29998

3．区段货物列车                  30001－39998

4．摘挂列车                      40001－44998

5．小运转列车                    45001－49998

6．超限货物列车                  70001－70998

7．万吨货物列车                  71001－72998
8．冷藏列车                      73001－74998
9．军用列车                      90001－91998

10．自备车列车                   60001－69998
11．抢险救灾列车                 95001－97998

四、单机和路用列车
1．单机                          50001－52998

   其中：客车单机                50001－50998

         货车单机                51001－51998

         小运转单机              52001－52998

2．补机                          53001－54998

3．试运转列车                    55001－55998

4．轻油动车、轨道车              56001－56998

5．路用列车                      57001－57998

6．救援列车                      58101－58998

为确保列车车次全路统一性及有关行车设备和信息系统正常运行，列车车次编排仅限于使用大写汉语拼音字母和阿拉伯数字，总位数原则不得超过7位。列车编用车次，旅客列车在全路范围、货物列车在铁路局管内不得重复，旅客列车车次由铁道部确定。各铁路局不得超出上述车次规定范围擅自编造、自造使用车次。

季节性、特定时间段开行的动车组、全程客运机车牵引的临时旅客列车，可使用相应等级图定车次。
列车运行方向，原则上以开往北京方向为上行。全国各线的列车运行方向统一规定见附件。枢纽地区的列车运行方向，由铁路局规定。列车须按规定编定车次，上行列车编为双数，下行列车编为单数。在个别区间的列车，如按规定运行方向变更车次有困难时，可与规定方向不符。

第8条　编制列车运行图列车运行线的表示方式如下：

⑴  旅客列车                           红单线
—————————————————

⑵  临时旅客列车，旅游专列             红单线加红双杠

—‖—‖—‖—‖—‖—‖—‖—‖—    

⑶  行包专列                           蓝单线加红圈
    —○—○—○—○—○—○—○—○—
⑷  五定班列                           蓝单线加蓝圈
    —○—○—○—○—○—○—○—○—
⑸  快运货物、直达列车                 蓝单线
—————————————————
⑹  重载列车                           蓝色断线

— — — — — — — — — — — —

⑺  直通、自备车、区段、小运转列车     黑单线
—————————————————

⑻  摘挂列车                           黑单线加“＋”“｜”
 — ＋ —｜— ＋ —｜— ＋ —｜— 
⑼  路用列车                           黑单线加蓝圈
—○—○—○—○—○—○—○—○—
⑽  单机                               黑单线加黑三角
·   —   —   —    —    —   －   

    ⑾  冷藏列车                           黑单线加红圈

—○—○—○—○—○—○—○—○—
 ⑿  回送客车底列车                    红单线加红方块
    —□—□—□—□—□—□—□—□—
列车运行图列车时刻的表示记号规定如下：
小时格、10分格列车运行图，列车时刻的分秒均用阿拉伯数字表示，秒的字号要小于分的字号。列车始发、到达时刻填记在列车运行线与车站中心线相交的钝角内，列车通过车站的时刻填记在列车运行线与车站中心线相交出站一端的钝角内。

小时格：                           10分格：

              



列车始发：                列车终到：           列车通过：
                


   列车由邻接区段转来：     列车开往邻接区段：      列车越行：

                


二、组织领导

第9条　为加强列车运行图编制工作的组织领导，铁道部、铁路局应成立编图委员会和编图工作组。

铁道部编图委员会，由下列人员组成：

主任委员    铁道部部长

副主任委员  分管运输副部长，总调度长，运输局局长

委    员    办公厅主任，运输局各部正副主任，计划、建设、劳卫、财务、科技、安监司司长，公安局局长，信息、统计中心主任。

铁道部编图委员会的职责是，负责确定全路列车运行图的编制方针、原则、任务，决策重大技术问题，批准新列车运行图。

铁道部编图工作组，由下列人员组成：

组  长  分管运输副部长

副组长  总调度长，运输局局长，运输局各部正副主任

组  员  运输局相关各处处长及有关工作人员。

铁道部编图工作组的职责是，在铁道部编图委员会的领导下，组织重点列车牵引试验，审定主要技术作业标准，具体组织运行图的编制、审核和实施工作。

铁路局编图委员会，由下列人员组成：

主任委员  铁路局局长

副主任委员  分管运输副局长，总工程师

委      员  铁路局办公室主任，总工程师室主任，运输、客运、货运、机务、车辆、工务、电务、计划、劳卫、财务、建管、信息技术处处长，安监室主任，公安局局长。

铁路局编图委员会的职责是，根据铁道部的统一部署，结合本局情况负责确定全局管内列车运行图的编制方针、原则、任务，拟定具体实施计划，协调解决有关问题，全面领导并按时完成本局的编图工作。

铁路局编图工作组，由下列人员组成：

组  长  总工程师

副组长  总工程师室主任，运输、客运、机务处处长

组  员  总工程师室，运输、客运、货运、机务、车辆、工务、电务、信息处主管领导及相关人员。

铁路局编图工作组的职责是，在铁路局编图委员会的领导下，负责有关列车运行图的技术业务问题，组织调查研究和牵引试验，提出、查定各项技术作业标准，核定并按时上报编制资料，具体负责列车运行图的编制、审核和实施工作，严格执行编图技术标准，保证安全。

编图委员会和编图工作组，必须贯彻集体领导和分工负责的工作原则。有关全局性的重大问题，由编图委员会研究决定；技术业务问题，由编图工作组协调各业务部门处理。

铁道部和铁路局编图工作组，在列车运行图编制并实施后，负责列车运行图的调整和分号运行图的编制，直到下次重新编制列车运行图组成新的编图工作组为止。

三、技术资料技术标准
第10条  铁路局各业务处室负责提出、收集、整理、核定列车运行图编制资料，做到准确、完整、及时。由铁路局总工程师室汇总，经铁路局编图委员会审核、批准后报铁道部。铁道部编图委员会各有关业务部门负责审核、汇总各铁路局上报资料。 

铁路局业务部门在列车运行图编制资料准备工作方面的分工如下：

1．计划部门负责提出新图短平快建设项目、新线、新设备投产计划等；

2．工务部门负责提出各线单双线、区间距离、车站中心里程、线路允许速度、车站过岔速度，以及线路慢行资料，特殊施工天窗，既有线线路进行技术改造工程需在运行图上考虑的封锁线路施工计划等；

3．电务部门负责提出闭塞方式、信号机坐标、信号联锁方式、追踪间隔时间标准等；

4．基建、工程部门负责提出可以纳入新图的工程及相关技术资料等；

5．机务部门负责提出各线各种列车的牵引机型（动力牵引方式）、担当区段、机车运用方式、乘务方式及一次乘务工作时间标准、牵引重量、各项技术作业标准、区间运行时分、起停车附加时分、牵引变电所供电范围和方式及单元供电臂范围，供电天窗时间、停电方式及供电能力等；

6．车辆部门负责提出各种车辆构造速度，列检布局、作业方案，各种列车技术作业站及作业时间标准等；

7．客运部门负责提出新运行图实行期间预期客流密度，旅客列车、行包专列开行方案，动车组运用交路安排，客运停车站名和技术作业时间标准等；

8．货运部门负责提出新运行图实行期间快运货物列车、五定班列和直达货物列车开行方案等； 

9．运输部门负责提出新运行图实行期间各线（包括分界口）的预期货运量、各区段货流密度、主要站分品类方向别发送量，车流径路、货物列车编组计划，货物列车行车量，区段管内工作方案，运转车长接运地点，列尾配置类型及摘挂地点，列车间隔，车站间隔时间及加强通过能力的措施和方案等；

10．信息技术部门负责为业务部门资料准备工作提供信息技术支持等。

第11条　铁路局上报铁道部列车运行图编制资料如下：

1．现行列车运行图执行情况的分析总结及改善意见；

2．新列车运行图预计完成的主要指标及其分析比较，包括旅客列车旅行速度，货物列车平均旅行速度，货运机车日车公里等；

3．各线线路允许速度、车站过岔速度、线路慢行资料及封锁线路施工计划（包括工务和基建工程部门）；

4．客流资料，跨局旅客列车开行建议方案，动车组运用交路计划，旅客列车停车站名和站停时分；

5．跨局行包专列开行建议方案、区间运行时分和停站时分；

6．客货列车在中间站和技术站技术检查作业时间，调整列检布局方案；

7．客货列车机型、机车运用方式、乘务制度，机车各项技术作业标准；客货列车牵引重量、区间运行时分、起停车附加时分、慢行附加时分标准；

8．各区段货物列车编制对数、列车分类、列车换长；

9．直通和直达货物列车在技术站的技术作业时间；

10．货运五定班列开行方案；

11．快运货物列车停站站名、站停时分及开行方案。

第12条 为提高列车运行图的编制质量，必须科学合理确定各项技术作业标准。主要技术作业标准全路统一，由铁道部在每次重新编制基本图时确定，并在下发的新图编制纲要中公布。没有公布的技术作业标准或由于设备条件限制不能执行统一标准时，由铁路局组织查定并报铁道部审批。查定时，必须进行充分的调查研究和必要的试验，在保证安全的基础上，贯彻创新、挖潜、提效的方针，保证标准先进合理。

第13条  经铁道部审定的技术作业标准和相关资料需纳入《列车运行图技术资料》文本，作为编制和执行列车运行图的依据，各铁路局必须认真执行。确需修改时，需要报铁道部批准的报铁道部审批，履行相关手续。修改的技术资料由铁路局总工程师室汇总、公布并报铁道部相关部门备案。铁路局总工室每年对《列车运行图技术资料》进行一次全面核对与规范，并以文件形式重新发布。

《列车运行图技术资料》文本包含内容和责任部门如下：

1．说明     由总工程师室负责

2．列车车次编定表    由运输处负责

3．线路允许速度表    由工务处负责

4．车站正线、到发线有效长度表   由工务、运输处负责

5．列车间隔时间标准   由运输、机务、电务处负责

6．客运作业技术标准、动车组运用交路   由客运处负责

7．旅客列车牵引机型及牵引定数     由机务处负责

8．货物列车牵引机型及牵引重量、换长表    由机务、运输处负责

9．客货机车在自外段、站技术作业时分标准   由机务、运输处负责

10．列车区间运转时分     由机务、运输处负责

11．货物列车、行包专列车辆技术检查时间    由车辆处负责

12．分界口列车对数、牵引定数、换长表    由运输、机务处负责

13．列车对数表     由运输处负责

14．预留施工慢行附加时分表   由运输、工务、机务处负责

15．预留施工天窗时间表    由运输、工务、机务处负责

16．运转车长交路表     由运输处负责

17．列尾作业站名、交路、作业时间标准    由运输处负责

18．限制机车重联运转区间表    由工务、机务处负责

19．限制机车回送专列连挂台数桥梁表  由工务、机务处负责

20．使用补机区间表      由机务处负责

21．LKJ基础线路数据     由电务、机务、工务处负责

22．客运机车交路示意图    由机务处负责

23．货运机车交路示意图   由机务处负责

    其他需要纳入《列车运行图技术资料》文本的内容，由铁路局编图委员会确定格式和责任单位，顺序列入。

《列车运行图技术资料》文本，由铁路局各业务处编制、维护，由总工程师室汇总，统一按A4纸印刷，各业务处对口发放。

　　　　　　　  四、基本图编制、审核、批准

第14条　列车运行图的编制、审核、实施程序：

1．铁道部下发新图编制通知，提出本次编图的原则、任务、要求和日程安排；

2．各铁路局根据铁道部要求确定本局编图的任务和要求，提出新图工程和项目，组织列车牵引实验，查定技术作业标准；

3．召开全路编图准备会议，审定编图技术资料，确定跨局列车开行方案、动车运用交路计划、机车交路等与编图有关的重大事项，下发新图编制纲要；

4．编制跨局旅客列车运行方案；

5．召开全路第一阶段编图会议，铺画旅客列车（先跨局后管内，先重点后一般）和行包专列运行线，编制机车周转图，预留施工天窗；

6．各铁路局优化管内客车运行方案，预铺货物列车运行线；

7．召开全路第二阶段编图会议，铺画货物列车运行线，选定五定班列、直达列车、重载列车运行线，编制完整机车周转图，完成基本列车运行图编制工作；

8．各铁路局计算运行图各项指标，整理、审核列车运行图及相关资料、文件，做好编图工作总结；

9．铁道部于实行前45天下发实行新图文件，铁路局于实行前30天下发实行新图文件及相关资料，做好新图实施前各项准备工作，组织相关部门进行新图培训，召开新图实施工作会议；

10．实施新图，做好列车运行图新旧时刻交替和新图实施值班、总结等工作。

第15条　旅客列车开行方案，应根据预期客运市场需求、现行列车运行图旅客列车实际利用情况及线路通过能力确定。动车组运用交路计划，应在满足动车组开行方案和检查维修标准的基础上，努力提高运用效率。

列车运行图的货物列车编制对数，应以货物列车编组计划为基础，适当考虑货运量波动并结合现有线路通过能力确定。

线路通过能力紧张区段的客货列车对数，应根据客货兼顾的原则综合平衡，合理确定。

第16条　跨局和管内旅客列车开行方案、编组内容和动车组运用计划，分别由铁道部和铁路局确定。跨局旅客列车运行方案，由铁道部组织有关人员成立方案小组具体负责编制，管内旅客列车运行方案，由铁路局在跨局旅客列车运行图的基础上进行编制。

行包专列、集装箱专列、冷藏专列开行和运行方案分别由专业运输公司提出方案报部，由铁道部组织专业运输公司和相关铁路局协商确定。
局间分界站货物列车开行方案由铁道部确定。货运五定班列和直达列车，应先确定开行方案和运行方案，在货物列车运行线铺画完之后，根据方案要求，采用选线的办法确定运行线。

第17条　为给施工创造条件，保证行车安全，维护正常运输秩序，按照运输与施工兼顾的原则，应在列车运行图上预留全天候施工天窗和适当的施工慢行附加时分。双线区段尽可能采用“V”型天窗，施工天窗内同时安排维修天窗。施工天窗内维修天窗外可铺画一定数量的货物列车。

双线区段施工天窗由铁道部在编制跨局旅客列车运行方案时统一考虑，单线区段施工天窗由铁路局在跨局旅客列车铺画完成后与管内旅客列车运行方案统筹考虑。

在技术条件具备的区段安排天窗时允许列车反方向运行。

第18条　基本图编制完毕后，应详细检查列车运行图的质量，审核相关标准并计算列车运行图指标。

各铁路局应向铁道部提报下列列车运行图指标：

1．旅客运输能力；

2．旅客列车对数；

3．旅客列车走行公里；

4．旅客列车技术速度；

5．旅客列车旅行速度；

6．客车底在配属站和折返站停留时间，车底运用组数；

7．跨局旅客快车停站站名、平均停站时分；

8．客运机车全周转时间；

9．客运机车日车公里；

10．客运机车在自外段停留时间；

11．客运机车使用台数；

12．行包专列、五定班列运输能力；

13．行包专列、五定班列对数；

14．行包专列、五定班列走行公里；

15．行包专列、五定班列技术速度；

16．行包专列、五定班列旅行速度；

17．行包专列车辆在配属站和各折返站停留时间；

18．行包专列、五定班列停站次数、平均停站时分；

19．货物列车对数和货物列车输送能力；

20．货物列车走行公里；

21．货物列车技术速度；

22．货物列车旅行速度；

23．货物列车旅行速度系数；

24．直通和直达货物列车在技术站的接续时间；

25．货运机车在自外段所在站停留时间；

26．货运机车全周转时间；

27．货运机车日车公里；

28．货运机车使用台数。

旅客列车、行包专列各项指标，按照列车运行区段分别按跨局、管内列车进行计算。货物列车各项指标，按照列车运行区段分别按直达、直通、区段、摘挂、小运转进行计算。

第19条　铁路局要组织全面审查编制的列车运行图，并按铁道部确定的时间要求，将编制的列车运行图、列车时刻表、列车运行图技术资料、机车周转图、运行图各项指标及分析资料、区间通过能力、旅客列车编组表及编图工作总结等一并报铁道部。

第20条　铁道部负责审核全路列车运行图的客车方案、重点客车旅行时间、通过能力利用及效率指标。全路列车运行图的实行日期和时间，由铁道部确定。

五、基本图调整、分号图编制

第21条　列车运行图在规定的有效期间内，必须严格贯彻执行，要保持列车运行图的严肃性和相对稳定。需要调整时，须由铁路局以书面形式上报铁道部并得到正式书面批复。铁道部根据相关铁路局提报的调图范围和内容，协调、确定调整图的实行日期，尽量减少调图次数。

调整内容涉及局间分界口时，由申请的铁路局于调整图拟实施前60天上报铁道部，铁道部同意后组织相关铁路局调整，铁道部于实施调整图前30天、相关铁路局于实施调整图前20天将执行文件下发至各相关单位和部门。铁路局要将调整图相关文件上报铁道部并抄知相关铁路局。

跨局列车在本局管内调整或局管内列车调整时，由铁路局于调整图拟实施前30天上报铁道部，铁道部批复后由铁路局组织调整。调整图相关文件，由铁路局于实施调整图前20天下发至各相关单位和部门，同时上报铁道部并抄知相关铁路局。

第22条　各铁路局应将调整后的列车运行图及相关指标报铁道部有关业务部门。

第23条　遇下列情况时，应编制分号图：

1．春运、暑期和其它节假日运输的需要；

2．线路施工的需要；

3．货运量波动的需要；

4．大批货物临时运输以及特种运输的需要；

5．处置重大突发事件的需要。

为春运、暑期运输和线路施工编制的分号图又分别称为春运图、暑期图和施工图；根据其他运输需要编制的分号图名称可在分号图前冠以该分号图的主题，例如“五一”分号图、“十一”分号图等等。

第24条　编制分号图时，原则上不变动基本图旅客列车运行线。

分号图的编制分为“编制”和“选线”两种。编制，是在基本图以外另行编制的运行图，单独定点、定车次； “选线”，是在基本图上用抽减运行线的方法制定的运行图，只减少客、货列车对数，不单独定点、定车次。

第25条　春运图、暑期图的编制，由各铁路局根据客流预测提出跨局临客开行建议方案并于实行前60天上报铁道部，铁道部综合各铁路局建议，确定跨局临客开行方案，组织编制春运图、暑期图。铁路局管内临客开行方案，由铁路局确定并铺画临客运行线。春运图、暑期图的实行文件，铁道部于实行前30天、铁路局于实行前20天下发至各相关单位和部门。
第26条  施工图的编制范围涉及跨局客货列车时，由铁路局于施工图实施前45天上报铁道部，铁道部同意后组织或委托相关铁路局编制。实行文件，铁道部于实行前30天、铁路局于实行前20天下发至各相关单位和部门。
施工图的编制范围仅涉及管内列车时，由铁路局组织编制。相关文件，由铁路局于施工图实行前20天发到相关单位。

 大批货物临时运输以及特种运输需要编制分号图时，比照施工图的编制办法进行。

第27条  采用选线方法制定的分号图，跨局列车由铁道部、管内列车由铁路局确定。实行文件，铁道部于实行前20天、铁路局于实行前15天下发至各相关单位和部门。
第28条  为适应旅游市场的需求，应适量铺画旅游列车运行线，跨局由铁道部、局管内由铁路局组织铺画并公布。

由于列车运行图的调整引起旅游专列时刻的变化，由相关铁路局在下发调整图执行文件的同时公布，跨局旅游专列并报铁道部修改跨局旅游专列简明时刻表。

铁路局开行跨局旅游专列，按铁道部公布的旅游专列相关要求组织。

第29条  临时需要加开跨局临时旅客列车，由铁路局于临客开行前30天报铁道部批准后，运行线由铁道部组织铺画。临时加开管内临时旅客列车，由铁路局确定运行时刻。因突发客流、应急等原因不能于开行前30天提报的，由调度部门确定运行时刻。

开行旅游专列和临时旅客列车影响的货物列车由调度调整。

六、利用计算机编制列车运行图

第30条　为实现列车运行图编制、调整和管理现代化，列车运行图必须采用计算机、使用统一软件编制。各级编图人员须配备先进的计算机硬件设备并及时更新升级，负责软件维护人员必须保证编图软件的安全、维护、升级和正常使用，不断拓展计算机编图软件功能，提高智能化编图水平。

第31条　编制列车运行图的计算机，必须专机专用，必须确保网络和系统的安全性、可靠性和稳定性，坚持统一标准，实施规范化管理。充分利用铁路信息系统，实现资源与数据共享。

第32条　计算机编制列车运行图采用的数据库结构及编码规则，应采用国家及部颁标准，符合现行的有关规章、规则，尽量采用现行信息系统使用的结构和编码规则，以便相互兼容。

第33条　计算机编图所需基础数据由铁路局负责收集、整理、审核、录入，并根据有关要求进行修改和维护。铁道部要加强对数据的审核、管理。
第34条  铁道部负责规范计算机编图所需数据格式，铁道部、铁路局编图有关各部门均应按规范格式准备编图资料。铁路局各部门在铁道部对编图资料审定后五天之内将修改后的资料以文本和电子文件方式提供给铁路局运输编图人员。铁路局运输编图人员负责正确建立编图数据库并于开始编制全路列车运行图前10天上报铁道部。

第35条  计算机编制列车运行图采用人机交互方式在局域网上进行编制、调整。条件不具备或进行小范围调整时，可采用单机编制。

　　　       七、列车运行图日常管理

第36条 列车运行图日常管理工作由铁道部、铁路局两级负责。各业务部门间的分工，铁道部由运输局局长、铁路局由分管运输副局长或总工程师负责协调确定。

第37条  各铁路局之间、铁路局各部门之间交换编图资料，基层站段向铁路局上报编图资料，铁路局向基层站段和其他铁路局发放运行图实行文件和列车时刻表，应同时将电子文件和签认后的书面文件提供给对方，数据由提供方负责审核，确保准确无误，接受方以提供方的书面文件为依据对数据文件进行核对。

第38条 列车运行图相关文件的传递，铁路局管内应通过铁路局域网电子公文发布。收文单位必须通过局域网进行签收、确认。铁道部与铁路局间、铁路局与铁路局间和跨局相关单位间，也应采用铁路局域网电子公文传递方式。在未能以局域网电子公文传递时，必须通过特快专递挂号传递，相关铁路局业务部门负责查收并反馈发文铁路局业务部门。

第39条  列车运行图文件、列车运行图、机车周转图、列车运行图技术资料是重要的技术文件，应以书面文件和电子文档的方式由本部门和档案部门保管。
第40条　为了不断提高列车运行图的编制质量，铁道部和各铁路局都应高度重视运行图编制人员的选配和定期培训，提供必要的设备和条件。运行图编制人员必须具备较高的业务素质，严谨的工作态度和协作精神；要经常深入现场调查研究，掌握运行图的实施情况，分析现行运行图的优点和不足，提出改进意见；要努力学习技术业务，熟练掌握业务知识和基本技能。要学习和掌握下列各项基本知识：

1．列车运行图的编制方法；

2．线路通过能力计算办法；

3．车站间隔时间及追踪间隔时间的查定办法；

4．车流径路和货物列车编组计划；

5．管内运输工作组织；

6．旅客运输工作组织；

7．机车工作组织（机车运用和牵引计算规程）；

8．调度工作组织；

9．列检、供电、通信、信号作业组织； 

10．线路施工及施工条件下的行车组织；

11．铁路技术管理规程、行车组织规则等有关规章制度；

12．列车运行图各项技术指标的计算、汇总、分析方法；

13．计算机编制列车运行图的知识和技能。

                       八、附则

第41条  本规则适用于国家铁路和合资铁路。与国家铁路和合资铁路接轨的地方铁路由接轨点所属铁路局和地方铁路主管部门协商确定列车运行图的编制、调整等有关事宜。

第42条  本规则由铁道部运输局负责解释。

第43条  本规则自2009年1月1日起施行。前发（79）铁运字1801号文件《列车运行图编制规则》同时废止。
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